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1. Hinweise zu diesem Handbuch

1.1 Geltungsbereich

Dieses Handbuch beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und

Fehlerbehebung der folgenden Modelle von Fox ESS-Produkten:

H3-Plus P3-Plus

Modell

H3-50-Plus,
H3-60-Plus,
H3-75-Plus,
H3-80-Plus,
H3-100-Plus,
H3-125-Plus

P3-50-Plus,
P3-60-Plus,
P3-75-Plus,
P3-80-Plus,
P3-100-Plus,
P3-125-Plus

Markt

Deutschland,
Osterreich, das
Vereinigte
Konigreich, Italien,
Australien und die
Schweiz

Andere Lander
als Deutschland,
Osterreich, das
Vereinigte
Konigreich,
Italien,
Australien und
die Schweiz.

Bemerkun
g

Fox Batterie

Fox Batterie

1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an qualifizierte Elektriker. Die in diesem Handbuch
beschriebenen Aufgaben durfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgefthrt werden.

1.3 Verwendete Symbole

In diesem Abschnitt werden die auf dem Wechselrichter und auf dem Typenschild
dargestellten Symbole erklart:

Gefahr!
«Gefahr” weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen flhrt.

Warnung!

~Warnung” weist auf eine geféhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhren kann.
Vorsicht!

«Vorsicht” weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fUhren
kann.

Hinweis!
~Hinweis” gibt wichtige Tipps und Hinweise.

& >




1.4 Erkldrung der Symbole

In diesem Abschnitt werden die auf dem Wechselrichter und auf dem Typenschild
dargestellten Symbole erklart:

Symbole Erklarung

CE-Kennzeichnung.

Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der geltenden
CE-Richtlinien.
Vorsicht, heilRe Oberfléche.
Der Wechselrichter kann wéhrend des Betriebs heil? werden.
———

Kontakt wahrend des Betriebs vermeiden.

Gefahr durch hohe Spannungen.
Vor dem Offnen des Gerdts vom Netz und vom PV-Generator
trennen.

Gefahr.
Stromschlaggefahr!

Lebensgefahr durch hohe Spannung.
N Im Wechselrichter befindet sich eine Restspannung, die 15
S/ } Minuten zum Entladen benétigt. (Nachdem alle externen

# 15min
Stromquellen vom Wechselrichter getrennt wurden, bitte warten

-

Handbuch lesen.

Das Produkt darf nicht als Hausmull entsorgt werden.

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt die EU
Umweltschutz-Zertifizierungsanforderungen erflillt.

Dieses Zeichen zeigt an, dass das Produkt die geltenden

Vorschriften far elektrische Sicherheit, elektromagnetische
Vertréglichkeit und Telekommunikation in Australien und
Neuseeland erfullt.

Dieses Zeichen zeigt an, dass das Produkt die gesetzlichen
Anforderungen des Vereinigten Koénigreichs an Sicherheit,
Gesundheit, Umweltschutz und andere geltende Standards
erfullt.




2. Sicherheitsvorkehrungen

Diese Wechselrichterserie ist gemdl internationalen Sicherheitsanforderungen
konstruiert und getestet. Beim Installieren und Betreiben dieses Wechselrichters mUssen
jedoch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Der Installateur muss alle
Anweisungen, Vorsichtsmalnahmen und Warnhinweise in diesem
Installationshandbuch lesen und befolgen.

Warnung!

« Es ist strengstens untersagt, das Produkt (einschlief&lich, aber nicht
beschrénkt auf Handhabung, Installation, elektrische Verbindung,
Inbetriebnahme, Wartung, Arbeiten in der Hohe usw.) bei schlechtem
Wetter wie Donner, Blitz, Regen, Schnee oder Windstdérken Uber sechs
ZU betreiben.

« Im Brandfall das Gebdude oder den Produktbereich evakuieren und
den Feueralarm auslésen. Das Betreten des brennenden Bereichs ist
in jedem Fall strengstens untersagt.

Hinweis!

« Alle Arbeiten, einschlieRlich Transport, Installation, Inbetriebnahme
und Wartung, mussen von qualifiziertem, geschultem Personal
durchgefuhrt werden.

« Die elektrische Installation & Wartung des Wechselrichters muss von
einem zugelassenen Elektriker durchgefuhrt werden und den
ortlichen Verdrahtungsvorschriften und -bestimmungen

@ entsprechen.

« Bitte bedienen Sie das Gerdt nur, wenn Sie mit dem Inhalt dieses
Handbuchs vertraut sind, ihn verstanden haben und Uber die
entsprechenden Werkzeuge verfugen.

« Das Produkt ist ein Klasse-1-Funkgerdt und erfullt die Anforderungen
der Richtlinie 2014/53/EU.

2.1 Auspacken und Inspektion

Hinweis!

« Uberprufen Sie alle Sicherheitsschilder, Warnhinweise und
Typenschilder am Produkt.

« Sicherheitskennzeichnungen, Warnhinweise und Typenschilder
mussen deutlich sichtbar sein und durfen vor der Entsorgung des

Produkts nicht entfernt oder abgedeckt werden.

@ « Nach Erhalt des Produkts Uberprifen Sie das Aussehen des Produkts
und der Komponenten auf Schdden, prifen Sie, ob das gelieferte
Produkt mit dem tatsdchlich bestellten Produkt Ubereinstimmt. Falls
es bei den oben genannten Prufpunkten ein Problem gibt, installieren
Sie das Produkt bitte nicht und kontaktieren Sie Fox ESS.




2.2 Verpackungssicherheit

Gefahr!

« Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Installation frei von
elektrischen Verbindungen ist.

« Wenn beim Installieren gebohrt werden muss, achten Sie darauf,
dass Sie keine Leitungen oder elektrischen Kabel in der Wand treffen.

Warnung!

. Uberpr(]fen Sie das Gerdt vor der Installation, um sicherzustellen,
dass es keine Transport- oder Handhabungsschéden aufweist, die
die Isolationsintegritdt oder Sicherheitsabsténde beeintrdchtigen
kénnten. Wahlen Sie den Installationsort sorgfdltig aus und halten Sie
die angegebenen Kuhlanforderungen ein. Das unbefugte Entfernen
notwendiger Schutzvorrichtungen, unsachgemdfRe Verwendung,
fehlerhafte Installation und Bedienung kénnen zu erheblichen
Sicherheits- und Stromschlaggefahren oder Geréteschdden fuhren.

« Jedes Mal, wenn der Wechselrichter vom &ffentlichen Netz getrennt
wurde, ist dufderste Vorsicht geboten, da einige Komponenten eine
Restladung behalten kénnen, die eine Stromschlaggefahr darstellt.
Bevor Sie Teile des Wechselrichters berlhren, stellen Sie bitte sicher,
dass Oberfldchen und Gerdte sichere Temperaturen und
Spannungen aufweisen.

Vorsicht!

¢« Wenn das Produkt Hebe- und Handhabungsmethoden unterstitzt
und mit schweren Werkzeugen angehoben werden muss, ist es
verboten, dass sich Personen unter dem Produkt aufhalten oder
darunter hindurchgehen.

« Beim Umgang mit dem Produkt achten Sie bitte auf das Gewicht und
darauf, das Gleichgewicht zu halten, um ein Umkippen oder
Herunterfallen zu verhindern.

Hinweis!

« Uberprufen Sie vor dem Umgang mit dem Produkt immer, ob die
verwendeten Werkzeuge regelmdfig gewartet wurden.

e Bevor Sie den Wechselrichter an das Stromverteilungsnetz
anschlielRen, wenden Sie sich an das ortliche
Stromversorgungsunternehmen, um die entsprechenden
Genehmigungen einzuholen. Dieser Anschluss darf nur von
qualifiziertem Fachpersonal durchgeflhrt werden.

@ o Installieren Sie das  Gerdt nicht unter ungunstigen

Umweltbedingungen, wie z. B. in der N&he von brennbaren oder
explosiven Stoffen, in einer korrosiven Umgebung, bei extrem hohen
oder niedrigen Temperaturen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

« Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn die Sicherheitseinrichtungen
nicht funktionieren oder deaktiviert sind.

o Informieren Sie den Hersteller Uber nicht standardmdRige
Installationsbedingungen.

« Verwenden Sie  wdhrend der Installation persoénliche
Schutzausrustung, einschlieRlich Handschuhen und Augenschutz.




2.3 Sicherheit der elektrischen Verbindung

Gefahr!

« Stellen Sie vor dem Herstellen elektrischer Verbindungen sicher, dass
der Wechselrichter nicht beschdadigt ist, da sonst Gefahr besteht!

¢ Stellen Sie immer sicher, dass der Wechselrichter und alle daran
angeschlossenen Schalter getrennt sind, bevor elektrische
Verbindungen hergestellt werden, da sonst die Gefahr eines
elektrischen Schlags besteht.

« Tragen Sie bei der Herstellung elektrischer Verbindungen unbedingt
personliche Schutzausristung und verwenden Sie spezielle
isolierende Werkzeuge.

o Verwenden Sie vor dem BerUhren eines DC-Kabels immer ein
Messgerdt, um sicherzustellen, dass das Kabel nicht unter Spannung
steht.

« Der Wechselrichter darf nicht an einen PV-String angeschlossen
werden, der eine positive oder negative Erdung erfordert.

Warnung!

« SchlieRen Sie vor der Stromversorgung das Erdungskabel an.

 Falsche Erdung kann zu Personenschdéden, Tod oder Gerdteausfall
fuhren und elektromagnetische Stérungen erhéhen.

o Stellen Sie sicher, dass die GroRe des Erdungskabels den
Anforderungen der Sicherheitsvorschriften entspricht.

o Die in dem PV-Stromsystem verwendeten Kabel mussen die
geeignete GrélRe haben, fest verbunden und gut isoliert sein.

o Uberpriufen Sie vor dem AnschlieRen des DC-Steckers an den
Wechselrichter die positive und negative Polaritét des PV-Strings und
stecken Sie den DC-Stecker in den entsprechenden DC-Anschluss.

o Stellen Sie wdhrend der Installation und des Betriebs des
Wechselrichters sicher, dass der positive oder negative Pol des
PV-Strings nicht auf Masse kurzgeschlossen wird. Andernfalls kann es
ZU einem AC- und DC-Kurzschluss des Wechselrichters kommen,
was zu Produktschdden fuhrt; der entstandene Schaden ist nicht
durch die Garantie abgedeckt.

2.4 Betriebssicherheit

Stellen Sie beim Verlegen von Kabeln einen Abstand von mindestens 30 mm zwischen
den Kabeln und wdrmeerzeugenden Komponenten oder Bereichen sicher, um die
Isolierschicht der Kabel vor Alterung und Beschddigung zu schutzen.

Gefahr!

» BerUhren Sie das Produktgehduse nicht.

« Es ist strengstens verboten, irgendwelche Stecker am Wechselrichter
ein- oder auszustecken.

e Berihren Sie keine Anschlussklemme des Wechselrichters.
Andernfalls kann ein elektrischer Schlag auftreten.

o Demontieren Sie keine Teile des Wechselrichters. Andernfalls kann
ein elektrischer Schlag auftreten.

« Es ist strengstens verboten, heille Teile des Wechselrichters (wie den
Kuhlkérper) zu berthren. Andernfalls kann es zu Verbrennungen




kommen.

« SchlieRen Sie keinen PV-String oder ein PV-Modul in einem String an
oder ab. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag auftreten.

o Wenn der Wechselrichter mit einem DC-Schalter ausgestattet ist,
bedienen Sie diesen nicht. Andernfalls kann es zu Gerdteschdden
oder Personenschdden kommen.

o Warnung: Um die Anforderungen zur HF-Exposition zu erfullen, sollte
wdhrend des Betriebs des Gerdts ein Mindestabstand von 20 cm
oder mehr zwischen diesem Gerdt und Personen eingehalten
werden.

2.5 Wartungssicherheit

Gefahr von Wechselrichterschdden oder Personenschdden durch unsachgemdfRen

Service!

Gefahr!

« Trennen Sie vor Wartungsarbeiten zuerst den AC-Leistungsschalter
auf der Netzseite und dann den DC-Schalter. Wenn vor der Wartung
ein Fehler festgestellt wird, der zu Personenschdden oder
Gerdteschdéden fuhren kann, trennen Sie den AC-Leistungsschalter
und warten Sie bis zur Nacht, bevor Sie den DC-Schalter betdtigen.
Andernfalls kann es zu einem Brand im Produkt oder zu einer
Explosion kommen, was zu Personenschdéden fihren kann.

e Messen Sie nach dem Ausschalten des Wechselrichters fur 15
Minuten die Spannung und den Strom mit einem professionellen
Messgerdt. Nur wenn keine Spannung und kein Strom vorhanden
sind, durfen Bediener mit Schutzausristung den Wechselrichter
bedienen und warten.

o Auch wenn der Wechselrichter abgeschaltet ist, kann er noch heil®
sein und Verbrennungen verursachen. Tragen Sie
Schutzhandschuhe, bevor Sie den Wechselrichter nach dem
Abkuhlen bedienen.

« Die Netzseite kann Spannung erzeugen. Verwenden Sie immer ein
Standard-Voltmeter, um sicherzustellen, dass keine Spannung
anliegt, bevor Sie etwas berlhren.

Hinweis!

» Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn Betriebsstérungen festgestellt
werden. Vermeiden Sie provisorische Reparaturen.

o Alle Reparaturen durfen nur mit zugelassenen Ersatzteilen
durchgefuhrt werden, die entsprechend ihrer vorgesehenen
Verwendung und von einem lizenzierten Auftragnehmer oder
autorisierten Fox ESS-Servicevertreter eingebaut werden mussen.

« Wenn der Lack am Gehduse des Wechselrichters abbléattert oder
rostet, reparieren Sie ihn rechtzeitig. Andernfalls kann die Leistung
des Wechselrichters beeintréichtigt werden.

« Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um den Wechselrichter zu
reinigen. Andernfalls kann der Wechselrichter beschddigt werden
und der entstandene Schaden ist nicht durch die Garantie
abgedeckt.

e Da der Wechselrichter keine wartbaren Teile enthdlt, 6ffnen Sie




niemals das Gehduse des Wechselrichters und tauschen Sie keine
internen Komponenten ohne Genehmigung aus. Andernfalls ist der
entstandene Schaden nicht durch die Garantie abgedeckt.

« Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, flhren Sie
keine anderen Wartungsarbeiten als die in diesem Handbuch
beschriebenen durch. Wenden Sie sich bei Bedarf an Fox ESS.
Andernfalls ist der entstandene Schaden nicht durch die Garantie
abgedeckt.

2.6 Entsorgungssicherheit

Entsorgen Sie das Produkt gemdfd den geltenden lokalen Vorschriften und Standards,
um Sachschdden oder Personenschdden zu vermeiden.



3. Einleitung
3.1 Produkteinfiihrung

H3-50-Plus, H3-60-Plus, H3-75-Plus, H3-80-Plus, H3-100-Plus, H3-125-Plus, P3-50-Plus,
P3-60-Plus, P3-75-Plus, P3-80-Plus, P3-100-Plus, P3-125-Plus sind dreiphasige
Speicherwechselrichtermodelle, die fur maximale Effizienz und Zuverl@ssigkeit entwickelt
wurden. Mit hervorragenden Spezifikationen und fortschrittlichen Funktionen wandelt der
Wechselrichter Solarenergie in Wechselstrom um und speichert Energie in der Batterie.
Der Wechselrichter kann zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Speicherung in der
Batterie fur die zukunftige Nutzung oder zur Einspeisung ins offentliche Netz verwendet
werden. Der Betriebsmodus hdngt von der PV-Energie und den Préferenzen des
Benutzers ab.

Systemvorteile:

« LCD-Statusanzeigen

« Optimierte MPP-Tracking-Technologie

¢ 4 MPP-Tracker oder 8 MPP-Tracker

« GrolRer MPPT-Eingangsbereich

« Fernmonitoring Uber PC oder Mobile App

« Unterstutzt 1/V-Scanning, intelligente Diagnose, Nacht-SVG, AFCI-Erkennung und
Fehleraufzeichnung

« Max. Wirkungsgrad bis zu 98,5 %, EU-Wirkungsgrad bis zu 98,1 %, THD<3%

« Unterstutzt Schutzfunktionen wie Anti-Inselbetriebsschutz, DC-Verpolungsschutz,
AC-Kurzschlussschutz, Fehlerstromschutz und Uberspannungsschutz

¢ Schutzart IP65

3.2 GroRRe

730 mm 305 mm
el — — |
i 2 L L 2
» L
E .
Q l
S 1
a F
- a f /] i M
| b d ‘

*In diesem Handbuch wird das Modell H3-100-Plus als Beispiel zur Veranschaulichung
verwendet.
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3.3 Bedienfeld

Nr.

7 b b 3

o o
|
E G
A e ¢
B c

= ]

»

IR

Name

DC-Anzeige (Grun)

Beschreibung

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle:
~Beschreibung der Status von DC-Anzeige,
AC-Anzeige und Alarmanzeige”

AC-Anzeige (Grun)

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle:
~Beschreibung der Status von DC-Anzeige,
AC-Anzeige und Alarmanzeige”

Kommunikationsanzeige
(Grun)

Ein:
Netzwerkverbindung ist erfolgreich.
Daten kénnen normal Ubertragen werden.

Blinkt (0,5 s an und 0,5 s aus):
Netzwerkverbindung hergestellt. Verbindung zu
FoxCloud wird hergestellt.

Aus:
Keine Internetverbindung.

Alarmanzeige (Rot)

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle:
.Beschreibung der Status von DC-Anzeige,
AC-Anzeige und Alarmanzeige”

Zuruck

Zum vorherigen Schritt zurdckkehren.

Hoch

Bewegen Sie den Cursor nach oben oder
erhéhen Sie den Wert.
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G Runter

Bewegen Sie den Cursor nach unten oder
verringern Sie den Wert.

H OK

Bestdtigen Sie die Auswahl.

| LCD-Bildschirm

Zeigt die Informationen des Wechselrichters an.

Beschreibung der Status von DC-Anzeige, AC-Anzeige und Alarmanzeige

Status der
DC-Anzeige

Status der
AC-Anzeige

Status der
Alarmanzeige

Beschreibung

An

An

Aus

Das PCS
(Power-Conversion-System)
I&éuft im On-Grid-Betrieb und
speist Strom ins Stromnetz ein.
On-Grid-Modus, normaler
Betrieb, keine Fehler.

Blinkt (1s an
und 1s aus)

Aus

An

Die DC ist an und die AC ist aus.
On-Grid-Modus, mindestens
eines der PV-Systeme oder die
Batterie liegt Uber der
Betriebsspannung, und die
Netzspannung ist nicht
vorhanden. Das System
unterscheidet unter dieser
Bedingung nicht zwischen
On-Grid- und Off-Grid-Modus.

Aus

Blinkt (0,5 s an
und 0,5 s aus)

Aus/Ein

Die DC ist aus und die AC ist an.
Wenn sowohl die PV- als auch die
Batterie spannungen unter ihren
Betriebsschwellen liegen, aber
die Netzspannung vorhanden ist,
bleibt die Alarmanzeige aus,
sofern keine weiteren Fehler
vorliegen. Tritt ein Fehler auf,
schaltet sich die Alarmanzeige
ein.

Blinkt (1s an
und 1s aus)

Blinkt (0,5 s an
und 0,5 s aus)

Aus/Ein

Der DC ist ein. Der AC ist ein und
der PCS startet.

Wenn die Alarm-Anzeige aus ist,
zeigt dies an, dass sich das
System im Startvorgang befindet.
Wenn die Alarm-Anzeige an ist,
bedeutet dies, dass entweder die
PV- oder die Batterie-Spannung
Uber dem Betriebsschwellenwert
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liegt und die Netzspannung
vorhanden ist, das System
jedoch aufgrund eines Fehlers
nicht mit dem Netz verbunden
werden kann.

Aus

Aus

Sowohl DC als auch AC sind aus.
On-Grid-Modus, und sowohl DC
als auch AC sind nicht mit Strom
versorgt. Das System
unterscheidet unter dieser
Bedingung nicht zwischen
On-Grid- und Off-Grid-Modus.

Ein/Aus

An

Aus

Der PCS l&uft im Backup-Zustand.
Im normalen Off-Grid-Modus
bleibt die AC-Anzeige aus,
unabhdéngig davon, ob das Netz
vorhanden ist oder nicht.

Aus

3.4

Anschlisse des Wechselrichters

Beschreibung

A DC Schalter Er wird zur Steuerung des DC Eingangs verwendet.
Kommunikations .
B Es passt zum Uberwachungs modul.
anschluss
Kommunikations
C Es passt zur Antenne .
anschluss
. Der Wechselrichter stellt zwei sekunddre
Sekunddrer " . . -
ErdungsanschlUsse zur Verfigung, um eine zuverldssige
D Erdungs anschlus N . . .
S Erdung zu gewdhrleisten. Mindestens einer muss
wdhrend der Installation angeschlossen werden.
Es wird far RS485 Kommunikation,
M25 Kabel Versch
E DI/DO Verdrahtung und
raubung
PE Verdrahtung verwendet.
DC Einaanasklemn H3-50-Plus, H3-60-Plus, P3-50-Plus, P3-60-Plus verfigen
F gang Uber 8 Paare von PV Steckverbindern. H3-75-Plus,

me

H3-80-Plus, H3-100-Plus, H3-125-Plus, P3-75-Plus,
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P3-80-Plus, P3-100-Plus, P3-125-Plus verfligen
Uber 16 Paare von PV Steckverbindern.

M32 K versch
G 32 Kabel verse Sie wird fur Batterie kabel verwendet.
raubung

LOAD Kabel
H . Sie wird fur LOAD kabel verwendet.
schnittstelle

NETZ Kabel L |
| . Sie wird flr NETZ kabel verwendet.
schnittstelle

GEN Kabel
J . Sie wird fUr GEN kabel verwendet.
schnittstelle

. Es ist nicht entfernbar und wurde entwickelt, um das
Wasserdichtes

K . . Gehduse sowohl wasserdicht als auch luftdurchldssig zu
Entlaftungsventil machen

3.5 Schaltplan
Die folgende Abbildung zeigt die Schal

+:j—*: —Lo e ppT

ncl ] 1 !y ' Boost '_I -0 1
) : o . o 12
e IR it . | L AC
1 | EMI [ : ! i Relai |
i |Filter; | g i i i | Relais, o3
; e
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= & = | | e —o 1l
! | | AC —0 12
= AFCI Relais L
—oON

BAT 3+ 0——— 3
BDC
BAT3-6— o o 1

« PV-Eingangsbereich

» Mehrere PV-Eingdnge sind Uber einzelne Sicherungen verbunden und werden Uber
Stromsensoren Uberwacht.

» DC-EMI-Filter werden verwendet, um elektromagnetische Stérungen zu
unterdricken und so einen stabilen Betrieb und die Einhaltung der EMV zu
gewdhrleisten.

¢ DC-Schalter und MPPT-Boost-Module

» Das System ist mit unabhdéngigen DC-Schaltern fur jede PV-Eingangsgruppe
ausgestattet, was eine sichere Wartung und Isolierung ermdéglicht.

> Duale MPPT-Boost-Module (Maximum Power Point Tracking) optimieren die
PV-Eingangsleistung dynamisch unter unterschiedlichen Sonnenlichtbedingungen.

» DC-Uberspannungsschutz und Lichtbogenfehlererkennung

> Ein DC-Uberspannungsschutzgeréat (DC SPD) ist integriert, um das System vor
Blitzeinschldgen und transienten Uberspannungen zu schitzen.

> Das AFCI-Modul (Arc Fault Circuit Interrupter) erkennt und unterbricht geféhrliche
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Lichtbogenfehler im DC-Stromkreis.
« Batterie-Eingang & bidirektionale DC-Wandler (BDC)
» UnterstUtzt mehrere Batteriepakete Uber einzelne BDC-Module.
> Jeder BDC steuert den bidirektionalen Energiefluss fir das Laden und Entladen und
ist mit einem gemeinsamen DC-Bus verbunden.
« Zentraler DC-Bus und Wechselrichterbrucke
» Alle Energieeingdnge laufen am DC-Bus zusammen, der den Wechselrichterkreis
speist.
> Der Wechselrichter wandelt DC mit hoher Prézision in AC um und ermoglicht sowohl
den Betrieb am Netz als auch Off-Grid-Betrieb.
« AC-Ausgangsverarbeitung
> Nach der Umwandlung durchlduft die AC-Leistung AC-Filter und EMI-Filter, um
Oberwellen und elektromagnetische Stérungen zu reduzieren.
> AC-Relais bieten Isolation und kontrolliertes Schalten zwischen verschiedenen
Betriebsmodi.
« Netz- und Lastschnittstelle
> Das System liefert AC-Ausgang an das Netz (L1, L2, L3, N) und an lokale Lasten.
> Es beinhaltet einen Ausgang fur die Notstromversorgung (EPS) zur Backup-Nutzung
bei Netzausfdllen.
« AC-Uberspannungsschutz und Ausgangssicherheit
> Ein AC-SPD ist installiert, um die Ausgangsseite vor Uberspannungsereignissen zu
schutzen.
» Zusdtzliche AC-Relais steuern bei Bedarf die Trennung oder das Umschalten auf der
Lastseite.

3.6 Backup-Optionen
Der Wechselrichter bietet zwei Backup-Optionen: Ganzhaus-Backup und Teil-Backup.
Die Auswahl der Lasten fur jede Option sollte wdhrend der Systemplanungsphase
festgelegt werden.

Ganzhaus-Backup

Um die Ganzhaus-Backup-Option zu aktivieren, schlieRen Sie alle Haushaltslasten an
das Backup-Panel an. Dies erméglicht es dem Speichersystem, bei einem Netz-Ausfall
alle Haushaltsenergiestréme zu unterstutzen.

Gesamthaus-Backup

————  Stromkabel
Kommunikations
kabel

Wechselrichter Hauptverteiler

[l —©

Backup-Lasten

Messgerdét
Netz
A _
PV-Modul be—— Netz-CT
‘_
Versorgungs
netz
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Gesamthaus-Backup

— Stromkabel
Kommunikations
~ kabel
Backup-L
Wechsel Messgerdt aston
R ! -
T .
BAT ‘L i| O—| 7|
. Backup =5 -
& 2 Solar-CT
- PV-Modul
5 Hauptverteiler Solar-Wech
selrichter
*—r.—'—'—ﬂllﬁ“ Netz O
Netz-CT
—
Versorgungsnetz
Teil-Backup

Um das System im teilweisen Backup-Modus zu konfigurieren, ist es notwendig, die
Backup-Lasten im Voraus zu identifizieren. Zu diesem Zweck schlieRen Sie die
Backup-Lasten an das Backup-Panel und die Nicht-Backup Lasten (d.h.
nicht-essenzielle Lasten) an das Hauptpanel an. Im Falle eines Netzausfalls versorgt das
Speichersystem nur die Backup-Lasten mit Strom. Dies gewdhrleistet eine priorisierte
Stromversorgung der Backup-Lasten, wdhrend Nicht-Backup-Lasten unversorgt bleiben.

Teilhaus-Backup (DC-Kopplung)

Stromkabel
Kommunikations
kabel
— Wechsel Backup-Lasten
BAT Backup "|
\ J|
Messgerdat

—

|
J#_'——':‘f = |l1 Né‘(tECT

PV-Modul A
Hauptverteiler Versorgungsnetz
‘ Nicht-Backup-
— Lasten
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Teilhaus-Backup (AC-Kopplung)

—— Stromkabel
Kommunikations
kabel
Backup
Wechsel Messgerdt -Lasten
i ; . ) B —|
BAT | ! ] E O i %
! =Backu . ] Solar-CT
a «—  Solar-Wech PV-Modul
selrichter
S E|—oO
" g Netz-CT
. ‘._-
Hauptverteiler Versorgungsnetz
Nicht-Backup
"_i, -Lasten

3.7 AFCI-Funktion

Wenn die Photovoltaikmodule oder Kabel des Wechselrichters schlecht verbunden oder
beschdadigt sind, kénnen Lichtbédgen entstehen. Lichtbégen kénnen potenziell zu Brédnden
fahren.

Die H3-Plus und P3-Plus-Serien Wechselrichter sind mit einer AFCI-Erkennungsfunktion
ausgestattet, die zur Erkennung von Lichtbogenfehlern in Serie zwischen dem
Photovoltaik-Array und dem Wechselrichter dient. Durch kontinuierliche Uberwachung
des Stromsignals im Stromkreis zwischen dem Photovoltaik-Array und dem
Wechselrichter in Echtzeit wird der Stromkreis bei Erkennung eines anomalen
Lichtbogensignals aufgrund der AFCI-Funktion schnell abgeschaltet. Dies hilft,
elektrische Sicherheitsprobleme durch Lichtbégen zu verhindern und bietet somit
Sicherheit fur das Leben und Eigentum der Nutzer.

3.7.1 Funktionsiibersicht

. AFCI—Uberwochung: Diese Funktion kann verwendet werden, um zu erkennen, ob ein
Serien-Lichtbogenfehler im Stromkreis zwischen PV-Array und Wechselrichter auftritt.

o AFCI-Selbsttest: Diese Funktion dient dazu, zu prufen, ob AFCI ordnungsgemdaf
funktioniert.

¢ AFCI-Alarm-Léschung: Wenn der Wechselrichter den AFCI-Alarm erkennt, stellt er den
Betrieb ein. Léschen Sie den AFCI-Alarm, damit der Wechselrichter die Erkennung neu
starten kann.

¢ Schutzabdeckung: Fur den AFCI-Schutz sind zwei Klassifizierungen definiert:
.F* (Vollabdeckung) und ,P* (Teilabdeckung). Vollsténdiger Schutz (,F*) ist fur H3-Plus
und P3-Plus-Serienwechselrichter verfugbar.

« AFPE (Arc Fault Protection Equipment): Der Wechselrichter ist mit einer vollstéindig
integrierten AFPE ausgestattet, die im Wechselrichter implementiert ist, einschlieflich
Lichtbogenplatten und Stromsensoren.

« Implementierungsmethode: Far den AFCI-Schutz stehen zwei
Implementierungsmethoden zur Verfigung: ,D“ und ,I“. ,D” steht fur ,Verteiltes
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Erkennungssystem”, bei dem die AFPE aus mehr als einem Gerdt besteht. Die Gerdte
kénnen eigenstéandige Gerdte oder teilweise in die Stromumwandlungseinheit (PCE)
integriert sein. ,|I” steht fur ,PCE-integriertes Gerdt”, bei dem die AFPE in einer mit dem
PV-Array verbundenen PCE implementiert ist. H3-Plus und P3-Plus Serien
Wechselrichter verwenden , |

3.7.2 Alarm léschen

Der Wechselrichter ist mit einem automatischen AFCI-Alarm-Lédschmechanismus
ausgestattet. Wenn der Alarm innerhalb von 24 Stunden weniger als 5 Mal ausgel6st
wird, 16scht der Wechselrichter den Alarm automatisch; wenn der Alarm innerhalb von
24 stunden 5 Mal oder &fter ausgeldst wird, wird der Verriegelungsschutz aktiviert. Eine
manuelle Alarm-Léschung vor Ort ist erforderlich, um den Wechselrichter wieder in den
Normalbetrieb zu versetzen.

Alarm-Léschmechanismus: Bei Erkennung eines echten Lichtbogenalarms 16st das
Gerdt einen Lichtbogenalarm aus und stellt den Betrieb ein. Bei den ersten bis vierten
Lichtbogenalarmen am selben Tag stellt das Gerdt den Betrieb fur 5 Minuten ein und
wartet, bis der Alarm automatisch geléscht wird, bevor es neu startet. Beim flnften oder
weiteren Lichtbogenalarm stellt das Gerdt den Betrieb ein und nimmt den Betrieb am
selben Tag nicht automatisch wieder auf.

Bei den ersten bis vierten Lichtbogenalarmen sendet die ARM nach 5 Minuten jedes
Alarms einen Befehl zur Léschung des Lichtbogenalarms. Dann wird der
Lichtbogenalarm geléscht und das Gerdét wird neu gestartet und wieder mit dem Netz
verbunden. Wenn der funfte Lichtbogenalarm erkannt wird, l6scht der ARM den
Lichtbogenalarm nicht und das Ger&t meldet den Lichtbogenalarm und stellt den
Betrieb ein. Der Benutzer muss den Alarm manuell I6schen, um das Gerdt neu zu starten
und wieder mit dem Netz zu verbinden. Alternativ kann der Benutzer warten, bis der
Alarm am ndchsten Tag automatisch geléscht wird. Fir Anweisungen zum manuellen
Léschen von Fehleralarmen siehe ,Manuelles Léschen von Alarmen vor Ort” und
~Manuelles erneutes Léschen von Alarmen aus der Ferne®”.

H3-Plus und P3-Plus Wechselrichter haben zwei manuelle Methoden zur
Alarmrucksetzung:

3.7.2.1 Manuelle Alarm-Léschung vor Ort

Wenn ein Lichtbogenalarm auftritt, kann der Benutzer den Alarm manuell I6schen. Der
Benutzer kann auf den Webserver (192.168.7.1) zugreifen, indem er sich mit dem WLAN des
Uberwachungsmoduls verbindet. Wahlen Sie ,Erweitert (String- & PE-Uberwachung)” —
~AFCI-Alarm l6schen” — ,Aktivieren” — ,Bearbeiten”. Warten Sie dann, bis der Alarm
geldscht ist, und starten Sie den Wechselrichter neu.
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707-DER Trip LV

Device:

-DER Trip HV

-DER : Advanced (String &PE Monitoring)
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3.7.2.2 Manuelles erneutes Loschen von Alarmen aus der Ferne

Wenn ein Lichtbogenalarm auftritt, kann der Benutzer den Alarm per Fernzugriff auf AFPE
I6schen. Der Benutzer kann sich aus der Ferne bei FoxCloud anmelden und dann den
entsprechenden Wechselrichter des Zielkraftwerks lokalisieren. Klicken Sie auf
~Remote-Einstellung”. Wéhlen Sie ,Erweitert (String— & PE—Uberwachung)" — ,AFCI-Alarm
I6schen” — ,Aktivieren” — ,OK". Warten Sie dann, bis der Alarm geléscht ist, und starten
Sie den Wechselrichter neu.

Time InsulationResistanceDetectionEnable  soamis

insulationResistanceThresholdSetting  p

Exportlimit
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DEREnterSenvice :
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DERFreqDroop -
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Advanced(GrdimbalanceProtection)
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Advanced{ProtRecovery)
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Advanced[ OPUSUFL)

Advanced(ReactivePFP)
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3.7.3 AFCI-Schutzkonfiguration

Die AFCI-Konfiguration der H3-Plus und P3-Plus Wechselrichter ist in der folgenden
Tabelle dargestellt.

H3-75-Plus, H3-80-Plus,
H3-50-Plus, H3-60-Plus, H3-100-Plus, H3-125-Plus,

Modell
ode P3-50-Plus, P3-60-Plus, P3-75-Plus, P3-80-Plus,

P3-100-Plus, P3-125-Plus

Klassifizierung F-1-AFPE-1-8-1 F-1-AFPE-T1-16-1

Nennkanalstrom 160 A 320 A

Maximalstrom pro
Eingangsport

20 A

Nennunterbrechungsstr
om

20A

Anzahl der Uberwachten
Kandle

Anzahl der Uberwachten
Strings pro Eingangsport

Lichtbogen-Erkennung

und -Schutz

Standard IEC63027
Schutzabdeckung Vollsténdige Abdeckung
Implementierungsmeth .

Integriert
ode
Funktionalitét AFPE

Uberwachter String pro
Eingangsport

Eingangsport pro

8/1 16/1
Uberwachten Kanal / /

Uberwachte Kandle 1
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4. Technische Parameter

4.1 PV Eingang

4.2

Modell

Max. DC-Array-Leistung
[kw]

100 120

150 160 200 250

Max. DC-Eingangsleistung
[kw]

100 120

150 160 200 250

Max. DC-Spannung [V]

1000

Nenn-DC-Betriebsspannun
g (vl

750

Max. Eingangsstrom pro
MPPT [A]

40

Max. Isc pro MPPT [A]

50

MPPT-Spannungsbereich
[v]

180-850

MPPT-Spannungsbereich
(volllast) [V]

370- 440-
850 850

280- 300- 370- 460-
850 850 850 850

Maximaler
Wechselrichter-Ruckspeise
strom zu

Array [A]

Start-Up-Spannung [V]

180

MPPT-Anzahl / String pro
MPPT

4/2

8/2

Batterie

Batterietyp Lithium-lon
BatterieVoltagebereich [V] 180-950
Nennspannung [V] 700
Volle AC-Last- 250- 300- 370- 390- 490- 600-
BatterieVoltage [V] 820 820 820 820 820 820
Max. Lade-/ Entladestrom

3x80

(A]
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Anzahl der 3
Batterie-Eingéinge

Kommunikationsschnittstel

| CAN
e

4.3 AC-Ein-[Ausgang

Modell

AC-Eingang
220/380
NennNetzspannung [V] 230/400
3W+N+PE oder 3W+PE
Nominale
) 50/60
AC-Eingangsfrequenz [Hz]
Max. AC-Strom far nax/
. 83.6 100.3 133.7 152 152
Batterieladung [A] 125.4
Max. AC-Leistung fur *
. 9 55 66 75"/ 88 100 100
Batterieladung [kW] 82.5
Max. Eingangsstrom [A] 300
Max. Eingangsleistung [kwW] 207
Max. Scheinleistung [kVA] 207
Leistungsfaktor 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend
AC-Ausgang
Nennleistung [kW] 50 60 75 80 100 125
Nennscheinleistung [kVA] 50 60 75 80 100 125
- 75%/ 130%/
Max. Wirkleistung [kW] 55 66 88 10
82.5 137.5
Max. Schein-AC-Leistung 75%/ 130*/
55 66 88 1o
[kvA] 82.5 137.5
76 A 912A | I39A | 1216 A 152 A 190 A
@ @ @ @ @ @
380V 380V 380V 380V 380V 380V
Nennstrom
722A | 866A | 1083 A | TI55A | 1444 A 181,2 A
@ @ @ @ @ @
400V 400V | 400V 400V 400V 400V
836A |1003A | N4*/ | 1337A | 1672A | 1985 A
Max. Ausgangsstrom @ @ 125,4 A @ @ @
(pro Phase) 380V | 380V @ 380V | 380V 380V
794 A | 953A | 380V | 1270A | 1588 A | 1985 A
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@ @ 19,1 A @ @ @
400V 400V @ 400 V 400 Vv 400 V
400V
Maximaler
582 A, 68 ps
Ausgangsfehlerstrom [A]
AC-EinschaltStrom [A] 100 A, Tms

Maximaler
AusgangsUberstromSchutz

280 Arms, 398 Apeak

Leistungsfaktor

0,8 fuhrend bis 0,8 nacheilend

Exportkontrolle

Ja

Max. THDi [%]

<3@Nennleistung

DC-Eingangsstrom [%]

0,5@Nenn-Strom

*Nur Brasilien

4.4 EPS-Ausgang

Modell

EPS-Ausgang (mit
Batterie)

Nennleistung [kW] 50 60 75 80 100 125
Nenn-AC-Ausgangsscheinl
) 50 60 75 80 100 125
eistung [kVA]
Malx.
I 75*/ 130*/
AC-Ausgangsscheinleistun 55 66 88 110
825 137.5
g [kva]
Spitzen-Scheinleistung AC 155
[kvA] (10°s)
Nenn-AC-Ausgangsstrom
76 91.2 113.9 121.6 152 190
[A]
Max. AC-Ausgangsstrom *
gang 83.6 100.3 nar/ 133.7 167.2 198.5
[A] 125.4
NennAusgangsSpannung 220/380
V] 230/400
3W+N+PE
NennNetzfrequenz [Hz] 50/60

Paralleler Betrieb

Ja@Max. 10 Stuck

on/off-Grid Umschaltzeit

<10
[ms]
Spitzenstrom (Off-Grid) 225A,10 s
LRA-Strom [A] 300

23




| Max. THDV (Off-Grid) [%]

<3 (lineare Last)

*Nur Brasilien

4.5 Dieselgenerator-Spezifikation

Modell

Dieseldaten
Max. AC-Scheinleistung

207
[kvA]
220/380
Nenn-AC-Spannung [V] 230/400
3W+N+PE oder 3W+PE
Max. AC-Eingangsstrom [A] 300
Nenn-AC-Frequenz [Hz] 50/60

Leistungsfaktor

0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend

Max. THDi [%]

<3 @Nennleistung

4.6 Effizienz und Schutz

Wirkungsgrad

MPPT Wirkungsgrad [%] 99.9
Max. Effizienz [%] 98.5
Euro-Effizienz [%] 98.1

PV-Verpolungsschutz Ja
Batterie-Verpolungsschutz Ja
Anti-Isolationsschutz Schutz Ja

Aktive
Anti-Isolationsmethode

Blindleistungsstérung

Ausgangs-Kurzschlussschut

nung

Ja
y4
Fehlerstrom-Schutz Schutz Ja
Isolationswiderstandserken J
a

Uberspannungs-kategorie

Il (AC-Seite), Il (DC-Seite)
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Verpolungs-schutz Schutz Ja
Uberstrom Schutz Ja
,L’-::;/DC Uberspannungssch Typ IfTyp |
AFCI Ja
DC-Eingangs-Schalter Ja
string-Uberwachungsfunkti g

on

4.7 Alilgemeine Daten

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen [B*T*H][mm]

730 x 1060 x 305

Gewicht [kg] n5 n5 120 120 120 120
Kahlung Intelligente Luftkihlung
Wechselrichter-topologie Nicht isoliert
Kommunikations-Schnittste | USB / R$485 / Bluetooth / WiFi+LAN / 4G (Optional) /
lle CAN

Display LED, LCD, WiFi+APP

Umweltgrenze

Halterungs-montage oder Wand-montage

Installation ) )
installation
Schutzart (IP) IP65
Betriebstemperaturbereich .
-30 bis +60
[°C]
Feuchtigkeit [%] 0 bis 100
Hohe [m] 4000
Schutzklasse 1
Lager< x id="2"/>temperatur
) 9 / P -40 bis +70
[°C]
Standby-Verbrauch [W] <60
Leerlaufmodus UnterstUtzung

Schalter

Kapazitiver Touchsensor x 4

Betriebsmodell

Wi-Fi 2,4 GHz (Betriebsfrequenzbereich: 2412 bis 2472
MHz Maximale RF-Ausgangsleistung: 19 dBm)
Oder
Bluetooth (Betriebsfrequenzbereich: 2402 bis 2480 MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: 8 dBm)
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5. Installation

5.1 Installationssicherheit

Gefahr!
Stellen Sie sicher, dass vor der Installation keine elektrische Verbindung
besteht.

Warnung!

« Bitte installieren Sie das Produkt in einer gut beltfteten Umgebung.

« Stellen Sie sicher, dass das Wdrmeabgabesystem oder die
Laftungséffnung nicht blockiert ist.

« Installieren Sie das Produkt nicht in einer entflasmmbaren, explosiven
oder rauchenden Umgebung.

Vorsicht!

« Achten Sie beim Umgang mit dem Produkt auf das Gewicht des
Produkts und halten Sie das Gleichgewicht, um ein Umkippen oder
Herunterfallen zu verhindern.

« Die unteren Anschlisse und Schnittstellen des Wechselrichters
durfen keinen direkten Kontakt mit dem Boden oder anderen StUtzen
haben. Der Wechselrichter darf nicht direkt auf dem Boden platziert
werden.

>

Hinweis!

« Verwenden Sie  wdhrend der Installation persoénliche
Schutzausrustung, einschlieRlich Handschuhe und Schutzbrille.

o Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Bohren Wasser- und
Elektroleitungen in der Wand vermeiden.

« Schutzen Sie das Produkt vor Spdnen und Staub.

5.2 Auf physische Schdaden priifen

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter wdhrend des Transports nicht beschédigt
wurde. Wenn sichtbare Schéden wie Risse vorhanden sind, wenden Sie sich bitte
umgehend an lhren Handler.

5.3 Packliste

Offnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Produkt, bitte Uberprifen Sie zuerst
das Zubehor. Die Packliste ist wie unten gezeigt:

26



o] JT=1¢

t

Menge

B
80 6@
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TR
TR
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Schnelle
Installationsa
nleitung

(@)

Beschreibung

Objekt Menge

N
W
o

Y

Beschreibung

A 1 Wechselrichter B 1 Montageplatte
Z&ahler-Kommunikati
C 1 D 1 Antenne
onskabel
M10 x 45
E 4 Einschraubgriff F 8
Schraubenmontage
G 8 M10 Sechskantmutter| H 2 M6 x 65 Schraubensatz
25 mm?
16 2
Rohrkabelschuh, mm
N Rohr-kabelschuh,
[ 6 kalt-gepresst (far J 6 .
kalt-gepresst (fur
€Qb- & CQIl6-Batterie)
CQ7-Batterien)
DC-Stiftstecker
(4 MPPT: Positiv x 8,
K 16/32 Negativ x 8; L 12 M5 x 16 Schraubensatz
8 MPPT: Positiv x16,
Negativ x 16)
M 2 Erdungsklemme N 3 5mm &8 mm &10 mm
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Innensechskantschllss
el

DC-Steckverbinder

Schnelle (4 MPPT: Positiv x 8,

Installationsanleitun 16/32 Negativ x 8;

g 8 MPPT: Positiv %16,
Negativ x 16)

Lastkabel-Tulle 1 Netz-Kabeltulle

Generator-Kabeltulle 8 MI10 x 100 SpreizdUbel

DC-Stecker-Ausbau
werkzeug

Messgerdt

CT

GroRer Magnetring (fur

Batterie-Stromkabel)

Kleiner Magnetring
(far
BMS-Kommunikation
skabel)

Hinweis: H3-50-Plus, H3-60-Plus, P3-50-Plus, P3-60-Plus Wechselrichter werden mit
DC-Stecker (Positiv x 8, Negativ x 8) und DC-Stiftstecker (Positiv x 8, Negativ x 8)
geliefert. H3-75-Plus, H3-80-Plus, H3-100-Plus, H3-125-Plus, P3-75-Plus, P3-80-Plus,
P3-100-Plus, P3-125-Plus Wechselrichter werden mit DC-Stecker (Positiv x 16, Negativ x 16)
und DC-Stiftstecker (Positiv x 16, Negativ x 16) geliefert.

5.4 Montage

Der Wechselrichter mit Schutzart IP65 kann sowohl im Innen- als auch im AuRRenbereich
installiert werden. (Die CQI6-Batterie muss jedoch im Innenbereich installiert werden.)
Der Wechselrichter sollte in einer Hohe installiert werden, die eine einfache Sicht auf das
Bedienfeld sowie eine einfache elektrische Verbindung, Bedienung und Wartung
ermoglicht.

5.4.1 Umgebungsanforderung

- Installationshinweis
Stellen Sie sicher, dass der Installationsort die folgenden Bedingungen erfulit:

L]

L]

Nicht im direkten Sonnenlicht.

Nicht in Bereichen, in denen hochentzlndliche Materialien gelagert werden.

Nicht in potenziell explosionsgeféihrdeten Bereichen.

Der Standort sollte fur Kinder unzugdnglich sein.

Nicht direkt im kuhlen Luftstrom.

Nicht in der Ndhe der Fernsehantenne oder des Antennenkabels.

Nicht héher als eine Hohe von ca. 4000 m Uber dem Meeresspiegel.

Nicht in einer Umgebung mit Niederschlag oder Feuchtigkeit (>100%).

Bei guter Beluftung.

Die Umgebungstemperatur im Bereich von -40 °C bis +70 °C.

Die Neigung der Wand sollte innerhalb von +5° liegen.

Die Wand, an der der Wechselrichter hdngt, sollte die folgenden Bedingungen erflllen:
1. Massiver Ziegel/Beton oder eine gleichwertig stabile Montagefléche;

2. Stellen Sie sicher, dass die Montagefléche stabil genug ist, um das Vierfache des
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Gewichts des Wechselrichters zu tragen. Der Wechselrichter muss abgestitzt oder
verstérkt werden, wenn die Wand nicht stabil genug ist (z. B. Holzwand oder Wand

mit dicker Dekorationsschicht).
« Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Schneelagerung wéhrend der

Installation und des Betriebs.

o
20"

v v v X X X

— . Keine Direkt
Kein direktes Kein Regen rextes Regen schnee
! Schneeansa Sonnenlicht t
7t ablager
Sonnenlicht ausgesetzt mmiung ausgese ..ng

5.4.2 Platzbedarf
Stellen Sie sicher, dass um den Wechselrichter herum gentgend Platz fur die Beltftung

vorhanden ist.

o]
21000 Links 1000 mm
Rechts 1000 mm
: Oben 200 mm
/ Unten 700 mm
1000 Vorderseite 1000 mm

5.4.3 Winkelanforderung
Installieren Sie den Wechselrichter vertikal oder im maximal zuldssigen hinteren
Neigungswinkel. Installieren Sie den Wechselrichter nicht horizontal nach vorne,
UbermdRig nach hinten, seitlich oder auf dem Kopf stehend. Wechselrichter in
schwimmenden Anlagen durfen nicht mit einer Rickneigung installiert werden.
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5.4.4 Installationsschritte

Far die Installation werden unter anderem die folgenden empfohlenen Werkzeuge
benétigt. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Hilfswerkzeuge vor Ort.

2| A || Q|| &

. Isolierhand
Schutzbrille : ; Staubmask Helm
Sicherheitssch schuhe
Kreuzschlitzsc Schlitzschrau Abisolierzan Elektrische Verstellbar
hraubendrehe bendreher er
L'——-——--—.m
_—
Innensechskan Lochstanze Wasserw Klebeba Hilse

tschlUssel-Set

Multimeter

Telefon
GrofRe der Montageplatte

Installieren Sie den Wechselrichter mithilfe der Aufhdngeplatte an einer Halterung oder
Wand. Die GréRe der Montageplatte ist wie folgt dargestellt:
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610 mm

- 508 mm =
S 406 mm =
_305mm _ __50mm
ole @ @ n @ @
4
£
E
o™
el @ @ ® @ 0o : )
_ 12 mm
. 659 mm il
763 mm

Schritt 1: Montage auf Halterung oder Wandmontage

Methode 1: Montage an Halterung

1. Platzieren Sie die Montageplatte auf einer PV-Halterung, richten Sie den Winkel mit
einer Wasserwaage aus, markieren Sie die Bohrpositionen und bohren Sie die Lécher
mit einer elektrischen Bohrmaschine (mit einem ¢ 12-Bohrer).

]

M
CMI0I35Nm) ¥

[ 4

A: 8 Stick M1I0 X 45 Sechskar_wtschrauben
B: 8 Stuck Sechskantmuttern

Methode 2: Wandmontage

1. Platzieren Sie die Montageplatte an der Installationsstelle, richten Sie den Winkel mit
einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrpositionen.
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2. Bohren Sie Locher mit einem Schlagbohrer (mit einem & 12-Bohrer), reinigen Sie die
Lcher, setzen Sie 8 Stuck Spreizdubel (M10 x 100) in die Lécher ein und befestigen Sie

sie mit einem Gummihammer.

3. Befestigen Sie die Aufhéingeplatte mit Spreizdibeln.

il
i
i
7 o

.:-.." " vy .h. e
-y h-.--..____.__h_ Y
et Ny

7

— ]

A 8 Stlick M10 Sechskantmuttern

B 8 Stuick Spreizdubel (M10)
C Wand

Schritt 2: Wechselrichterinstallation

1. Heben Sie den Wechselrichter mit 4 Stuick Schraubgriffen aus dem

Verpackungskarton.
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Vorsicht!

Das Produkt ist schwer! Achten Sie beim Umgang mit dem Produkt auf
das Gewicht des Produkts und halten Sie das Gleichgewicht, um ein
Umkippen oder Herunterfallen zu verhindern.

. Installieren Sie den Wechselrichter auf der Montageplatte und stellen Sie sicher, dass

die Laschen des Wechselrichters korrekt mit den Schlitzen der Montageplatte
Ubereinstimmen.

CMB|4.5N.m

_______

2 Stuck M6 x 65 Schrauben
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6. Elektrischer Anschluss

6.1 Sicherheitsvorkehrungen

Gefahr!

« Stellen Sie sicher, dass die Kabel mit einem Messgerdt spannungsfrei
sind, bevor Sie mit dem elektrischen Anschluss fortfahren.

« Vor elektrischen Anschlissen stellen Sie bitte sicher, dass der
Wechselrichterschalter und alle mit dem Wechselrichter verbundenen
Schalter auf "AUS" gestellt sind, da sonst ein Stromschlag auftreten
kann!

« SchlieRen Sie den AC-Leistungsschalter erst, wenn der elektrische
Anschluss abgeschlossen ist.

Warnung!

« Installieren Sie beim elektrischen Anschluss zuerst das externe
Schutzerdungskabel und entfernen Sie beim Ausbau des
Wechselrichters zuletzt das externe Schutzerdungskabel. Andernfalls
kann es zu Personensché&den oder Produktschdden kommen.

« Bitte verwenden Sie Messgeréite mit einem geeigneten Messbereich.
Uberspannung kann das Messgerdt beschdadigen und zu
Personenschdéden fuhren.

Hinweis!

o Der elektrische Anschluss muss von Fachpersonal durchgefuhrt
werden.

« Bediener mussen wdhrend der elektrischen AnschlUsse geeignete
personliche Schutzausrustung tragen.

o Alle im PV-Erzeugungssystem verwendeten Kabel mussen fest

l@} befestigt, ordnungsgemdR isoliert und ausreichend dimensioniert sein.

e Vom Benutzer verwendete Kabel mussen den Anforderungen der
lokalen Gesetze und Vorschriften entsprechen.

o Nachdem die Verkabelung abgeschlossen ist, verschlieRen Sie die
Lucken an den Kabel-Ein- und -Ausgangséffnungen  mit
feuerfesten/wasserdichten Materialien wie feuerfestem Mortel, um das
Eindringen von Fremdkoérpern oder Feuchtigkeit zu verhindern und den
langfristigen normalen Betrieb des Wechselrichters zu gewdhrleisten.
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6.2 Kommunikationsanschluss

1

Bezeichnun .
Beschreibung
A DRM Logik-Klemme fur AS/NZS 4777.2:2020.
B CANI
Reserviert
C CAN2
D EV EV-Kommunikationsklemme
E Parallell
Parallele Kommunikationsklemmme
F Parallel2
G EMS EMS-Kommunikationsanschluss
H RS485-1
Reservierter RS485-Kommunikationsanschluss
| RS485-2
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J Messgerdt Far die Kommunikation mit dem Energiezdhler.
K BMSI

L BMS2 BMS-Klemme fur Batteriekommunikation

M BMS3

N LAN Lokales Netzwerk-Klemme

6.2.2 Klemmen-Pin-Beschreibung

Kabel-Pi
n
Messger | Zdhler Zahler | ISO_ Zahler Zahler 1ISO_
at 485A 485B GND 485A 485B GND
DRM DRM DRM DRM DRM REF COM DI_ DI_
1/5 2/6 3/7 4/8 GEN/O LAST/O | GND GND
EMS EMS- EMS- ISO_ EMS- EMS- ISO_
485A 485B GND 485A 485B GND
EV EV_ EV_ ISO_ EV_ EV_ ISO_
CANH CANL GND CANH CANL GND
RS- RS- ISO RS- RS- ISO
RS485-1 N N
5485 485A 485B GND 485A 485B GND
RS- RS- ISO RS- RS- ISO
RS485-2 N N
8 485A 485B GND 485A 485B GND
CANI RS- RS- ISO_ RS- RS- ISO_
CANH1 | CANLI | GND CAN HI1 CAN L1 GND
RS- RS- ISO_ RS- RS- ISO_
CAN2
CANH2 | CANL2 | GND CAN H2 CAN L2 GND
BAT
ISO_ BMS BMS BMS BMS
BMS-1 AWA
GND 1CANL 1ICANH 1CANH 1ICANL
KENI
BAT
ISO_ BMS BMS BMS BMS
BMS-2 AWA
GND 2CANL 2CANH 2CANH 2CANL
KEN2
BAT
ISO_ BMS BMS BMS BMS
BMS-3 AWA
GND 3CANL 3CANH 3CANH 3CANL
KEN3
Hinweis!
« Wenn Sie die AC-Kopplungsfunktion verwenden, schlieen Sie das
n§> Kommunikationskabel des Solarzéhlers an den RS485-1-Anschluss
des Wechselrichters an.
« Wenn Sie die Dieselgeneratorfunktion verwenden, schlieRen Sie das
Kommunikationskabel des Dieselzdhlers an den RS485-2-Anschluss
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